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RT type K M1-V1 M2-V1

H [mm] Req λeq Req λeq

180 0,606 0,132 0,359 0,223

200 0,657 0,122 0,396 0,202

220 0,712 0,112 0,433 0,185

240 0,759 0,105 0,465 0,172

250 0,781 0,102 0,481 0,166

▶ λeq  Vastaava lämmönjohtavuus W/(m�K)
▶ Req  Vastaava lämpöresistanssi m2�K/W

▶ Ekvivalentti lämmönjohtavuus λ eq riippuu elementin geometriasta. 
Laskennassa käytettiin 80 mm:n elementtipaksuutta.
Schöck Isokorb® RT type K-M1-V1 ja type K-M2-V1: Laskentaan käytettiin elementin leveyttä 1000 mm.

▶ EAD:n (eurooppalainen arviointiasiakirja) mukaisesti määritelty arvo: EAD 050001-00-0301 (2018 / C 090/04)

Lämpösuoja

Rakennusfysikaaliset arvot Schöck Isokorb® RT saneerauskohteisiin/FI/2020.1/Syyskuu

Schöck Isokorb® RT type K
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RT type Q-P V1 V2 V3 V4

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 0,777 0,103 0,777 0,103 - - - -

180 0,840 0,095 0,840 0,095 0,744 0,107 0,723 0,111

200 0,898 0,089 0,898 0,089 0,763 0,105 0,778 0,103

RT type Q-P VV1 VV2 VV3 VV4

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 0,631 0,127 0,631 0,127 - - - -

180 0,655 0,122 0,655 0,122 0,589 0,136 0,570 0,140

200 0,707 0,113 0,707 0,113 0,639 0,125 0,619 0,129

▶ λeq  Vastaava lämmönjohtavuus W/(m�K)
▶ Req  Vastaava lämpöresistanssi m2�K/W

▶ Ekvivalentti lämmönjohtavuus λeq riippuu elementin geometriasta. 
Laskennassa käytettiin 80 mm:n elementin paksuutta.
Schöck Isokorb® RT type QP-V1 ja type QP-VV1: Laskennassa käytettiin elementin leveyttä 300 mm.
Schöck Isokorb® RT type QP-V2 ja type QP-VV2: Laskennassa käytettiin elementin leveyttä 300 mm.
Schöck Isokorb® RT type QP-V3 ja type QP-VV3: Laskennassa käytettiin elementin leveyttä 400 mm.
Schöck Isokorb® RT type QP-V4 ja type QP-VV4: Laskennassa käytettiin elementin leveyttä 600 mm.

▶ EAD:n (eurooppalainen arviointiasiakirja) mukaisesti määritelty arvo: EAD 050001-00-0301 (2018 / C 090/04)

Lämpösuoja

Rakennusfysikaaliset arvot Schöck Isokorb® RT saneerauskohteisiin/FI/2020.1/Syyskuu

Schöck Isokorb® RT type Q-P
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RT type SK M1-V1 M2-V1

H [mm] Req λeq Req λeq

160 0,397 0,202 0,315 0,254

180 0,437 0,183 0,349 0,229

200 0,475 0,168 0,381 0,210

220 0,512 0,156 0,412 0,194

RT type SQ V1 V2 V3

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq

160 0,499 0,160 0,456 0,175 - -

180 0,546 0,147 0,501 0,160 0,455 0,176

200 0,591 0,135 0,543 0,147 0,495 0,162

220 0,633 0,126 0,584 0,137 0,532 0,150

▶ Req  Vastaava lämpöresistanssi m2�K/W
▶ λeq  Vastaava lämmönjohtavuus W/(m�K)
▶ Ekvivalentti lämmönjohtavuus λeq riippuu elementin geometriasta. 

 Laskennassa käytettiin 80 mm:n elementtipaksuutta. 
Schöck Isokorb® RT type SK-M1-V1 ja SK-M2-V1: Laskennassa käytettiin elementin leveyttä 280 mm.
Schöck Isokorb® RT type SQ-V1, V2 ja V3: Laskennassa käytettiin elementin leveyttä 280 mm.

▶ EAD:n (eurooppalainen arviointiasiakirja) mukaisesti määritelty arvo: EAD 050001-00-0301 (2018 / C 090/04)

Lämpösuoja

Rakennusfysikaaliset arvot Schöck Isokorb® RT saneerauskohteisiin/FI/2020.1/Syyskuu

Schöck Isokorb® RT type SK | Schöck Isokorb® RT type SQ
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