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Schöck Isokorb® CXT

Nosilni toplotnoizolacijski elementi za učinkovito 
zmanjšanje toplotnih mostov na konzolnih gradbenih 
elementih, kot so balkoni, vhodni hodniki in atike.
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CXT tip AP 1.0 MM1-VV1 Part Z

B [mm] Req λeq Req λeq

150 0,620 0,193 1,462 0,082

160 0,654 0,184 1,521 0,079

170 0,688 0,174 1,576 0,076

180 0,721 0,166 1,629 0,074

190 0,754 0,159 1,680 0,071

200 0,786 0,153 1,728 0,069

210 0,817 0,147 1,774 0,068

220 0,848 0,141 1,818 0,066

230 0,878 0,137 1,859 0,065

240 0,908 0,132 1,900 0,063

250 0,937 0,128 1,938 0,062

260 0,965 0,124 1,975 0,061

270 0,993 0,121 2,011 0,060

280 1,020 0,118 2,045 0,059

■ λeq  Ekvivalentna toplotna prevodnost v W/(m�K)
■ Req  Ekvivalentni toplotni upor v m2�K/W

■ Vrednosti določene skladno z EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck  Isokorb® CXT tip AP

Toplotna zaščita
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