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5

3A 3B

≤ 50 mm

part H
part T

part W

1

4

type L

type L

type P

type P

type F/T type F/T

type F/T

2

part Hpart Tpart part part part part part part part part part part part part part part WWWWWWWWWWWWWWW

WARNING

type P

Neúplná montáž může způsobit
havárii konstrukce!
Je nutno zabudovat všechny části
Tronsole® typ P (Part W + T + H).

Montážní návod pro zabudování v monolitické konstrukci na stavbě

Schöck Tronsole® typ P

Technické informace Schöck Tronsole®/CZ/2023.1/únor

P



A B

6B

8B

part W

6A

8A

part W

58 mm58 mm

58 58 58 58 58 58 58 mmmm

7B

2.

1.

≥ 200 mm

5 x

7A

9
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Montážní návod pro zabudování v monolitické konstrukci na stavbě

Schöck Tronsole® typ P

Technické informace Schöck Tronsole®/CZ/2023.1/únor

P



3. 3.

2. 2.

4. 4.

14A 14B

+ part T +T +T +T +T +T +T + part T

1. 1.

REI/R0

10A10A 10B

type L

11

13

1. 2.

12

1.

2.

≈ 150 mm
≈ 150 mm

REI/R0
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Montážní návod pro zabudování v monolitické konstrukci na stavbě

Schöck Tronsole® typ P

Technické informace Schöck Tronsole®/CZ/2023.1/únor
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WARNING

22

20

21.221.2

xx

21.1

x ≈ 30 mm

2.

15

18

19

1 ⌀ 101 ⌀ 101 ⌀ 10 3 ⌀ 103 ⌀ 103 ⌀ 10

cccccccccnomnom

3 ⌀ 103 ⌀ 10

17

1.

16

part H

Nedostatečné podepření může 
způsobit havárii konstrukce!
Výšku provizorního podepření
snižujte pomalu. Odstraňte pouze 
podpory, které nejsou zatížené.

Montážní návod pro zabudování v monolitické konstrukci na stavbě

Schöck Tronsole® typ P

Technické informace Schöck Tronsole®/CZ/2023.1/únor

P



26

2723

24

25

BA
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Montážní návod pro zabudování v monolitické konstrukci na stavbě

Schöck Tronsole® typ P

Technické informace Schöck Tronsole®/CZ/2023.1/únor

P



BA

4A

3A 3B

2

1

part H

part part HHpart part TTpart part part part part part part part part part part part part part part part part part part part WWWWWWWWWWW

4B

part H (4 x)

4 x

type P
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Montážní návod pro zabudování v panelárně

Schöck Tronsole® typ P

Technické informace Schöck Tronsole®/CZ/2023.1/únor

P
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2.1.

5B

6

1 ⌀ 101 ⌀ 10 3 ⌀ 103 ⌀ 103 ⌀ 103 ⌀ 10

cccccccccnomnom

8

9

7

horní hrana podesty 

horní hrana podesty 

spodní hrana podesty 

spodní hrana podesty 

Montážní návod pro zabudování v panelárně

Schöck Tronsole® typ P

Technické informace Schöck Tronsole®/CZ/2023.1/únor
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BA

11A

12A

11B

13

10

1.1. 2.

+ type P 
parts W + T
    

12B

2.2.
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Montážní návod pro zabudování v panelárně

Schöck Tronsole® typ P

Technické informace Schöck Tronsole®/CZ/2023.1/únor
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type P
part W

part T

1

2

part Hpart Tpart part part part part part part part part part part part part part part part part part part WWWWWWWWWWWWWW

5

WARNING

3A 3B

≤ 50 mm

4

type L

type L

type P

type P

type F/T type F/T

type F/T

Neúplná montáž může způsobitNeúplná montáž může způsobit
havárii konstrukce! 
Je nutno zabudovat všechny části
Tronsole® typ P (Part W + T).

Montážní návod pro zabudování prefabrikátu na stavbě

Schöck Tronsole® typ P

Technické informace Schöck Tronsole®/CZ/2023.1/únor

P



A B

8A

6A

10 mm10 mm10 mm10 mm10 mm

58 mm

8B

6B

7B

≥ ≥ 200 mm200 mm

68 68 mmmm

140 mm140 mm140 mm140 mm140 mm140 mm
½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½

270 mm270 mm

68 68 mmmmmmmmmmmmmmmm

9

7A

10 mm10 mm10 mm10 mm10 mm

58 mm

parpart H (4 x)
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Montážní návod pro zabudování prefabrikátu na stavbě

Schöck Tronsole® typ P

Technické informace Schöck Tronsole®/CZ/2023.1/únor
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15

2.

1.

17A 17B

2.

1.

4.

3.

16

xx

x ≈ 30 mm

14

1.

2.

12

11

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.

2.

13

type L

10

REI/R0
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Montážní návod pro zabudování prefabrikátu na stavbě

Schöck Tronsole® typ P

Technické informace Schöck Tronsole®/CZ/2023.1/únor
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WARNING

18.1 18.18.22

20

1.1.

parts W + T

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

REI/R0

B

2.
1.

19B

x

B
 2 25 < x ≤ 45 mm 2m 2 · B
 4 45 < x ≤ 50 mm 3 · B

B1 B2

x

15 < x ≤ 25 mm 1m 1 · B

x

15 mm < x ≤ 25 mm

x

25 mm < x ≤ 50 mm

A

Neúplná montáž může 
způsobit havárii konstrukce!
Je nutno zabudovat všechny 
části Tronsole® typ P (Part W 
+ T).

Montážní návod pro zabudování prefabrikátu na stavbě

Schöck Tronsole® typ P

Technické informace Schöck Tronsole®/CZ/2023.1/únor

P
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A B

21.1

1.

1. 2.

2.

22A22A

21.2

23.1 2323.2.2

Po zabudování stěnového
pouzdra (Tronsole® typ P
part W) je nutno provést
výškové vyrovnání podesty
pomocí roznášecích
destiček odolných proti
tlaku (např. z octlaku (např. z octlaku (např eli; min.
rozměr 180 × 120 mm).

Po zabudování stěnového
pouzdra (Tronsole® typ P
part W) je nutno provést
výškové vyrovnání podesty
pomocí roznášecích
destiček odolných proti
tlaku (např. z octlaku (např. z octlaku (např eli; min.
rozměr 180 × 120 mm).

Montážní návod pro zabudování prefabrikátu na stavbě

Schöck Tronsole® typ P

Technické informace Schöck Tronsole®/CZ/2023.1/únor

P
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25

27

26

24
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Montážní návod pro zabudování prefabrikátu na stavbě

Schöck Tronsole® typ P

Technické informace Schöck Tronsole®/CZ/2023.1/únor
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